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HPソリューションセンター

HP ProLiant DL580 Gen8 

HP ProLiant DL380 Gen9(3台)

CPU: Xeon E7-4890v2(15Core) × 4 [60Core]
Memory:  2TB / HDD: 1.2TB 6G SAS 10k x 10

HP 3PAR StoreServ 7400
HDD: 900GB 6G SAS 10K 2.5inch x 96

CPU: Xeon E5-2690v3(12Core) × 2 [24Core]
Memory:  256GB / HDD: 600GB 12G SAS 15k x 8
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RAID10 for DL580[定点観測/WAL改善](3TB) x 4
RAID10 for DL380#1[仮想化(KVM)] (3TB) x 4
RAID10 for DL380#2[仮想化(物理)] (3TB) x 2
RAID10 for DL380#3[Docker] (3TB) x 2

HP SN3000B 16Gb 24/24

HP 5900AF-48XGT

HP ProLiant DL360 Gen9(3台)
CPU: Xeon E5-2650v3(10Core) × 2 [20Core]
Memory:  128GB / HDD: 600GB 12G SAS 15k x 4

検証環境1　（提供：日本ヒューレット・パッカード株式会社）

定点観測（スケールアップ）/WAL改善/仮想化/Docker検証での使用機器/設備
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